
Подходит к уже существующим
условиям съемки
В большинстве случаев пленка Kodak Min-R S не требует
изменения настроек оборудования или методик
исследования. Будучи совместимой со всеми экранами
Kodak Min-R, эта пленка: 

Обеспечивает 100-скоростную систему с экранами
Min-R и 150-скоростную систему с экранами 
Min-R 2000.
Обеспечивает хорошие, результаты при
использовании любых проявочных машин. 
Может использоваться с ортохроматическими
маммографическими экранами других
производителей.
Обеспечивает наилучший результат при использовании
с полным набором инструментов Kodak, включая
проявочные устройства, экраны, кассеты и химические
реактивы.

Высокая выявляемость мелких деталей
Снимки получаются резкими и облегчают диагностику.
Высокая выявляемость микрокальцинатов и других
мелких образований улучшена за счет высокой
контрастности и резкости пленки.

В изготовлении пленки
использованы новые технологии.
Новая пленка Kodak Min-R S имеет приятный синий
оттенок и отличается двойным эмульсионным слоем, что
хорошо подходит для работы с одним усиливающим
экраном. Передовая технология задействует два тонких
слоя разных эмульсий, которые вместе создают
великолепное изображение и при этом проявляются
более стабильно, чем пленки с одним толстым слоем
эмульсии. 

Первый слой отвечает за изображение паренхимы
молочной железы, обеспечивая высокую
детализацию и дополнительный контраст.
Второй слой эмульсии обеспечивает изображение
периферии молочной железы и верхних плотных
тканей.

Марка, которой можно доверять
Компания Carestream Health является лидером в создании
маммографических снимков благодаря клиническому
опыту и приверженности качественному обслуживанию
пациентов. Используя новейшиетехнологии и
оборудование, мы обеспечиваем качественные снимки и,
соответственно, проявляем заботу о пациентах. 

Обеспечивает
качественные
маммографические
снимки при различных
условиях обработки.
Маммографическая пленка Kodak Min-R S является
наиболее надежным материалом работы в различных проявочных
машинах с различными химическими реактивами. Эта высококонтрастная,
чувствительная к зеленому свету пленка обеспечивает равномерную проявку
в различных условиях. В результате вы получаете высоко информативный
маммографический снимок, 

Min-R S
Пленка для маммографии

Улучшено!



Плотной паренхимы 
и одновременно периферии 

Не в масштабе

Детальная картина
молочной железы 

Технология двойной эмульсии

Информация для заказа
Каталожные номера 
Пленка Kodak Min-R S 24 x 30 см  . . . . . . . 173 2726
Пленка Kodak Min-R S 18 x 24 см  . . . . . . . 151 3381
Кассета Kodak Min-R 2, включающая:
Экран Kodak Min-R 2000 24 x 30 см  . . . . . 899 9492
Экран Kodak Min-R 2000 18 x 24 см  . . . . . 810 4101
Экран Kodak Min-R 2190 24 x 30 см  . . . . . 891 0853
Экран Kodak Min-R 2190 18 x 24 см  . . . . . 126 0579
Экран Kodak Min-R 2190 24 x 30 см  . . . . . 709 1614
Экран Kodak Min-R 2190 18 x 24 см  . . . . . 708 7984
Кассета Kodak Min-R, включающая:
Экран Kodak Min-R 2000 24 x 30 см  . . . . . 193 0247
Экран Kodak Min-R 2000 18 x 24 см  . . . . . 878 4449
Экран Kodak Min-R 2190 24 x 30 см  . . . . . 874 3171
Экран Kodak Min-R 2190 18 x 24 см  . . . . . 865 0426
Экран Kodak Min-R 24 x 30 см  . . . . . . . . . 128 4413
Экран Kodak Min-R 18 x 24 см  . . . . . . . . . 128 4397

Характеристики пленок-экранов

Часть лучшей в своем классе
системы
Используйте пленку Min-R S с проявителями и
оборудованием для маммографии Kodak; это позволит
добиться высокого уровня обслуживания и заботы о
пациентах.

Дополнительные сведения
Подробности о пленке для маммографии
Kodak Min-R S, а также за информацией о
заказе, свяжитесь с местным представителем
или дистрибьютором  Carestream Health,
либо позвоните по номеру 1-877-865-6325,
добав. 626.

www.carestreamhealth.com
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Относительно
KODAK KODAK Проявка Относительно Контраст
Экран Пленка Цикл Скорость RP       EXII D-Max

MIN-R 2000 MIN-R S Стандарт 150 3.80    4.0 >– 4.0

MIN-R 2190 MIN-R S Стандарт 190 3.80    4.0 >– 4.0

MIN-R MIN-R S Стандарт 100 3.80    4.0 >– 4.0


